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La reggiatrice automatica
modello 08 della linea “PLASTO”
e realizzata per reggiare
verticalmente tutti i prodotti
palettizzati di qualsiasi ambito
produttivo che necessitano di
essere resi solidali fra loro durante
il trasporto o la movimentazione
e per rendere sicuro |'eventuale
stoccaggio a magazzino. Mediante
la canalina inferiore retrattile

e possibile inserire la reggia
anche attraverso il pallet
formando cosi un unico corpo
con il prodotto. La reggiatrice

e predisposta per eseguire
automaticamente una o piu
reggiature nel piano verticale
arrestando il pacco nel punto
desiderato mediante fotocellule
oppure mediante la traslazione

(opzionale) della macchina.

e Carrello motorizzato (1 kW) per e Motorized carriage (1kW) for e fahrwerk zur seitlichen

=y W la traslazione della reggiatrice; strapping machine translation; Verschiebung der
i - B, e piattaforma rotante (1,5 kW) per e rotating platform (1.5 kW) for Umreifungsmaschine (1 kW),
o e . la reggiatura incrociata; crossed strapping, e Drehtisch (1,5 kW) fir
. e piano pressante forza e pressing surface - max 1,8 kN; Kreuzumreifung,
v.i = max. 1,8 kN; e angle-element positioning device e Niederhalter mit bis zu 1,8 kN
A | e dispositivo per posizionamento (fig. 1, 2, 3), Presskraft;
Py _‘_‘Lf_- I angolari orizzontali (fig. 1, 2, 3); e telescopic channel unit; ® Horizontaler
Y e e gruppo canaline telescopiche; e “roll end” signal device; Kantenschutzanleger
= — e dispositivo di awiso “fine e two-heads and two-lances (Abb. 1,2,3);
o LY bobina”; model; e Teleskopbandkanal
e modello a due teste e due * hoist for the extraction and e Kontrolle Bandende;
baionette; maintenance of the strapping e Tandemanlage mit 2 Aggregaten
® paranco per estrazione e head. und 2 Palettenlanzen,
manutenzione della testa di e Hebeeinrichtung zum Austausch
reggiatura. und der Wartung des

Umreifungsaggregates.
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Vista laterale
Side view
Seitenansicht

Dimensioni modello standard
Standard model dimensions
Ausmasse Standardmodell

o Vista dall'alto
- R Top view
Ansicht von oben
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Il marchio OMS della reggiatura
The OMS strapping trade mark
Schutzmarke OMS der Umreifung




Dati tecnici

e Utilizzazione di reggia in polipropilene e poliestere termosaldabile per macchine automatiche
a seconda del tipo di testa montata;
e potenza elettrica installata: 3 kW;
e tensione elettrica di alimentazione: 230/400V 50 - 60Hz;
e fornita con sicurezze adeguate, la macchina corrisponde alle norme e disposizioni vigenti.

Automatic vertical strapping machine

The model 08 automatic strapping machine of the “PLASTO" range has been designed
for the vertical strapping of all palletized products in all production circumstances where
it is essential that they are firmly bound together in order to ensure safe storage and
warehousing. It is possible to fit the strap by a sword also by means of the pallet making

in this way a unique unit group with the product.

Technical data make automatically one or more straps stopping the pack by means of photocells or

e Use of polypropylene and polyester heat-seal strap for automatic machines according alternatively by means of the translation (optional) of the machine.

to the type of head mounted;
e installed electric power: 3 kW;
e electric voltage: 230/400 V 50 - 60 Hz;
e the machine is fitted with adecuate safety devices in compliance with current legal
requirements.

Vertikale Umreifungsmaschine

Technische Daten

e \Verarbeitet PP und PET in unterschiedlichsten Ausfihrungen Polypropylen- und
Polyesterband an automatischen Maschinen;
e Stromaufnahme: 3 kW;
e \ersorgungsspannung: 230/400V 50 - 60 Hz,
* Die Umreifungsmaschine entspricht den europaischen Sicherheitsrichtlinien
und tragt das CE Zeichen.
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Die Umreifungsmaschine Modell 08 der ,,PLASTO" Serie ist fr die vertikale
Umreifung palettisierter Produkte aus jedem Industriebereich vorgesehen, die
wahrend des Transports, der Zubringung und Lagerung optimale Stabilitdt
gewahrleisten missen. Durch die untere einziehbare Lanze besteht die
Maoglichkeit das Band auch durch die Palette hindurch zu ziehen um so

einen einzigen Kérper mit dem Produkt zu bilden. Die Maschine ist
eingestellt um automatisch eine oder mehrere vertikale Umreifungen
durchzuftihren, das Paket wird durch die Fotozellen oder die

Verschiebung der Maschine (Option) angehalten.




=8 Adattabile ad ogni esigenza

Come tutte le reggiatrici della linea “PLASTO”, anche il modello 08 pud essere corredato
e "personalizzato” con i dispositivi e con il tipo di testa di reggiatura che risultano piu
idonei alle necessita produttive.
In presenza di pacchi aventi altezze sensibilmente diverse ed alimentati senza soluzione
di continuita, il gruppo opzionale di canaline di scorrimento telescopiche permette di
effettuare sempre il lancio della reggia alla quota verticale piu vicina al pacco da reggiare
con conseguente riduzione della durata del tempo di reggiatura.
La manutenzione & estremamente semplice e |'eventuale estrazione della testa di
reggiatura dalla macchina e facilitata dall'aggancio rapido su spine e dalle connessioni

elettriche ad innesto rapido.
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Suitable for any requirement

As all the strapping machines in the “PLASTO" range, model 08 can be fitted and personalized with
devices and strapping head more suitable for the productive needs.

The optional telescopic slide channel unit makes it possible with packs that have significant different heights
and that are supplied in a non-continuous manner, and it permits to feed the strap at the vertical height
nearest to that of the smallest pack to be strapped, thereby reducing the strapping time.

The maintenance is extremely easy and the eventual extraction of the strapping head of the machine is
facilitated by the fast holding on plugs and by rapid connection electrical fittings.

Das richtige Aggregat fur jede Anwendung

Wie alle Umreifmaschinen der ,,PLASTO" Serie kann auch das Modell 08 mit dem auf die
Produktionsanspriiche abgestimmten Umreifungskopf und den entsprechenden Vorrichtungen Kundespezifisch
ausgestattet werden.

Als Zusatzausristung sind Teleskopkanéle vorgesehen, die bei Paketen unterschiedlicher Hohen und
unregelmdBiger Zufuhr, den Bandeinschuss an der dem Paket am néchsten liegenden Vertikalquote
erméglicht. Das hat einen wesentlich kirzeren Umreifungsablauf zur Folge.

Die Wartung und der Aggregatwechsel sind, mittels Schnellkupplungen und Steckverbindungen, besonders
einfach und schnell durchzufihren.




